KOLEKCJA STANDARD o T Y
mata architektura miejska N\ TN Designing Europe N\

*
¥ 4

| SLUPKI BLOKUJACE NIERDZEWNE:

*

2
£
H
2
=
£
E
2
a

/ | @@
( @ ,

TR

@
)

stupki blokujgce na stopie
ze stali nierdzewnej

D @ ©® @

stupek zaspawany kapturek pvc profil okragty montaz: stopa

Produkt wykonany zgodnie z RMTiGM z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie, roz. 9, §252.
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Produkt wykonany zgodnie z RMTiGM z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie, roz. 9, §252.
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Produkt wykonany zgodnie z RMTiGM z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie, roz. 9, §252.
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Produkt wykonany zgodnie z RMTiGM z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie, roz. 9, §252.
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Produkt wykonany zgodnie z RMTiGM z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie, roz. 9, §252.
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Produkt wykonany zgodnie z RMTiGM z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie, roz. 9, §252.
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Montaz: wbetonowanie, stopa
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Produktwykonany
zgodnie
zwytycznymi

Oznaczenie
OCYNK OGNIOWY grubosci
met. Sendzimira powloki
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Produktwykonany Oznaczenie
zgodnie OCYNK OGNIOWY grubosci
zwytycznymi met. zanurzeniowa powloki
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zgodnaznorma |
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zgodnieznorma
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Sposoby wykonczenia (RAL)

©EO00®

GCuETAL

Automatyzacja Instrukcja Wspa_rcie Wsparcie Wsparcie
procesu obstugi techniczne projektowe marketingowe

© Zastrzezenie Praw Autorskich



KOLEKCJA STANDARD RS G Ciry | ccvieral B
mata architektura miejska N TN Designing Europe — N\

4
)4 4

%

/. BARIERY OGRANICZAJACE
_ DEMONTOWALNE ‘ ,

2
£
H
2
=
£
E
2
a

1500 - 2000 >

1100

bariera ograniczajgca demontowalna

& :

500

(oo oo C N7

ofwor pod ocynk 7
promien gigcia szlifowany ksztatt blokowanie bariery montaz: wbetonowanie

Produkt wykonany zgodnie z RMTiGM z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie, roz. 9, §252.
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