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ogrodzenie graniczne
border fence 1

3100

zasiek koncertina zasiek spiralny wysiegnik typ V

zaostrzony panel

zasiek zawieszony
na drucie ostrzowym

zasiek zawieszony

na drucie prostym wbetonowanie

montaz:

Eco

Zasiek zwienczajacy: koncertina
2450, 8730, spiralny @450*

* X %
Najniisza/

4

Gwarancja
terminu
dostawy /

DYSTRYBUTOR

A4

siat
GWARANGJ\

b4

Gwarancja
terminu |
dostawy /

DYSTRYBUTOR

.*/

Stupek 60x40x2

Wysiegnik KT 30x30x3

Panel 656 zaostrzony na goérze

Montaz: wbetonowanie wg IDT

Pro

Zasiek zwienczajacy: koncertina
2450, 8730, spiralny g450*

Stupek 60x40x3, wg projektu

Wysiegnik 30x30x2, wg projektu

Panel 757, 868 zaostrzony
na gorze, wg projektu

Montaz: wbetonowanie wg IDT

©)

Produktwykonany
zgodnieznorma

PN-ENISO 3834 |

ER
R

stany magazynowe

Produktwykonany
zgodnieznorma

PN-ENISO 3834

stany magazynowe

Oznaczenie
grubosci
powioki

OCYNK OGNIOWY
met. Sendzimira

OCYNK OGNIOWY
met. Sendzimira

PN-ENISO 2808

PN-EN 10305-3
rury

PN-EN 10305-5
profile

pakowanie
paleta 2x2

Oznaczenie
grubosci
powioki

OCYNK OGNIOWY
met. zanurzeniowa

PN-ENISO 1461 PN-ENISO 2808 ||

o o I |

pakowanie
paleta 2x2

Sposoby wykonczenia (RAL)

! Ostrza: BTO-22, BTO-28, BTO-30, CBT-65

www.gcmetal.pl / www.drutostrzowy.pl

© Zastrzezenie Praw Autorskich

* x %

-
-

¥
OpiekaKlienta
* o *

Wsparcie
techniczne

Instrukcja
obslugi

Wsparcie
marketingowe

Kontrola procesu
* %k *

Automatyzacja
procesu

Wsparcie
projektowe

GC METAL

113




GC FENCE
Market Ogrodzeniowy

a— GC METAL

X
\ «

' GRANICZNE, BORDER FENCE 2

X

<
*

KOLEKCJA STANDARD
ogrodzenia

e
=

1960

1800 /2000 / 2400

=,

1T

NN
NN
ogrodzenie graniczne siatka lesna zapora na ziemi
border fence 2 zabezpieczenie przed o dwa rzedy zasieku koncertina @980 L
zwierzetami 2 ]

| D

zasiek koncertina zasiek spiralny wysiegnik typ V

zaostrzony panel

zasiek zawieszony

na drucie ostrzowym montaz: wbetonowanie

zapora ziemna

® Eco

Zasiek zwienczajacy: koncertina
2450, 9730, spiralny @450*

* K K
Najnizsza

CENA

**7

Gwarancja
terminu
dostawy /

DYSTRYBUTOR

A4

Stupek 60x40x2

Wysiegnik KT 30x30x3

Panel 656 zaostrzony na gérze

Zapora ziemna: koncertina g980%,
siatka lesna

Montaz: wbetonowanie wg IDT

Pro

* K *
Zasiek zwienczajacy: koncertina I
2450, 3730, spiralny 450" 5lat
GWARANC!
Stupek 60x40x3, wg projektu \'.m*”;/

Wysiegnik 30x30x2, wg projektu

Gwarancja

Panel 757, 868 zaostrzony

POPOEO 4006

Produktwykonany
zgodnieznorma |

PN-ENISO 3834

i)
R

stany magazynowe

Produktwykonany
zgodnieznorma

PN-ENISO 3834

Oznaczenie
grubosci
powloki

OCYNK OGNIOWY
met. Sendzimira

OCYNK OGNIOWY
met. Sendzimira

PN-EN10305-3 | PN-ENISO 2808

rury

PN-EN 10305-5
profile

pakowanie
paleta 2x2

Oznaczenie
grubosci
powloki

OCYNK OGNIOWY
met. zanurzeniowa |

PN-EN SO 2808

PN-ENISO 1461

terminu
na gérze, wg projektu dostawy E
Zapora ziemna: koncertina 2980°, ZRbLEILE EE: 0 0O O
siatka le$na \*/ stany magazynowe pakowanie
. . paleta 2x2
Montaz: wbetonowanie wg IDT
Sposoby wykonczenia (RAL) ‘ @

! Ostrza: BTO-22, BTO-28, BTO-30, CBT-65
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ogrodzenie graniczne siatka lesna S ] zapora na ziemi I
border fence 3 U zabezpieczenie przed o dwa rzedy zasieku koncertina 2980 ]
z tarczg panelowg zwigrzetami @
3100 i

zasiek zawieszony

zasiek koncertina .
na drucie ostrzowym

tarcza panelowa wysiegnik typ V zaostrzony panel

zapora ziemna montaz: wbetonowanie

m
0
o

Zasiek zwienczajacy: koncertina
2450, 3730, spiralny g450*

Stupek 60x40x2, wysiegnik

* X %
Produkt wykonany
Najnizsza zgodnieznorma
1|
PN-EN1SO 3834

OCYNK OGNIOWY
met. Sendzimira |

PN-EN10305-3 ||
rury

Oznaczenie
grubosci
powioki

OCYNK OGNIOWY
met. Sendzimira

PN-EN1SO 2808 |

PN-EN10305-5 |
profile

KT 30x30x3

4

Gwarancja
terminu
dostawy /

DYSTRYBUTOR

v

Panel 656 zaostrzony na gérze

Tarcza panelowa, wkopany
zasiek ptaski 500"

Zapora ziemna: koncertina g980*,
siatka lesna

ER
R

stany magazynowe

Montaz: wbetonowanie wg IDT

Pro

* k x
Zasiek zwienczajacy: koncertina Produktuykonany
0450, 6730, spiralny g450* 5 lat R
PN-ENISO 3834
Stupek 60x40x3, wysiegnik GWARANC)!
30x30x2, wg projketu \*/

Panel 757, 868 zaostrzony
na goérze, wg projektu

Gwarancja
Tarcza panelowa, wkopany

PEEeEee oo P

pakowanie
paleta 2x2

Oznaczenie
grubosci
powioki

OCYNK OGNIOWY
met. zanurzeniowa

PN-ENISO 2808

PN-ENISO 1461

terminu
zasiek ptaski 8500* dostawy | @
Zapora ziemna: koncertina 2980°, SRl EE: g o ©
siatka led$na \*/ stany magazynowe pakowanie
paleta 2x2
Montaz: wbetonowanie wg IDT
Sposoby wykonczenia (RAL) ‘ @ ® ‘

! Ostrza: BTO-22, BTO-28, BTO-30, CBT-65

Kontrola procesu
* %k *

Automatyzacja
procesu

www.gcmetal.pl / www.drutostrzowy.pl
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1800 / 2000 / 2400

4

800

ogrodzenie wojskowe wewnetrzne
z wkopanym zasiekiem ptaskim

800

ZN

7

4

Sruba oczkowa wkopany zasiek ptaski montaz: wbetonowanie

® Eco

Zasiek zwienczajacy:
drut ostrzowy*

Stupek 60,3x2,
wysiegnik KT 30x30x3

* K K
Najnizsza

CENA

**/

Gwarancja
terminu
dostawy /

DYSTRYBUTOR

-4

Siatka o oczkach 40x40

Wkopany zasiek ptaski 5007,
siatka zabezpieczajaca

Montaz: wbetonowanie wg IDT

PEE®E

Pro

* K *
Zasiek zwienczajacy:
drut ostrzowy* 5 Iat/
Stupek 60,3x3, GWARANC\
wysiegnik KT 30x30x3 \*/

Siatka o oczkach 40x40

Gwarancja
terminu
dostawy /

DYSTRYBUTOR

b

Wkopany zasiek ptaski 85007,
siatka zabezpieczajaca

Montaz: wbetonowanie wg IDT

@eeee 4

Oznaczenie
grubosci
powloki

OCYNK OGNIOWY
met. Sendzimira

OCYNK OGNIOWY
met. Sendzimira

Produktwykonany
zgodnieznorma |

PN-EN SO 2808

PN-EN10305-3 |
rury

PN-EN 10305-5
profile

PN-ENISO 3834

i)
R

stany magazynowe

pakowanie
paleta 2x2

Oznaczenie
grubosci
powloki

OCYNK OGNIOWY
met. zanurzeniows |

Produktwykonany
zgodnieznorma

PN-EN SO 2808

PN-ENISO 1461

PN-ENISO 3834

o o

pakowanie
paleta 2x2

stany magazynowe

©)

Sposoby wykonczenia (RAL)

1
Ostrza: BTO-10, BTO-22

2
Ostrza: BTO-28, BTO-30
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ogrodzenie wojskowe wewnetrzne 2
z wkopanym zasiekiem ptaskim - ]
I 3100 | @ I

stupek z profilem

zasiek koncertina dociskowym

wysiegnik typ V zaostrzony panel

na drucie ostrzowym

zasiek zawieszony

wkopany zasiek ptaski montaz: wbetonowanie

® Eco

Zasiek zwienczajacy: koncertina
2450, 8730, spiralny @450*
Stupek 60x40x3, profil
dociskowy 40x20x3

Produktwykonany
zgodnieznorma

* X %
Najnizsza

CENA

4

Gwarancja
terminu
dostawy /

DYSTRYBUTOR

v

siat
GWARANGJ\

*/

Gwarancja
terminu
dostawy /

PN-ENISO 3834

Wysiegnik KT 30x30x4

Panel 3D zaostrzony na gérze

ER
R

stany magazynowe

Wkopany zasiek ptaski 8500,
siatka zabezpieczajaca

Montaz: wbetonowanie wg IDT

Pro

Produktwykonany
zgodnieznorma

Zasiek zwienczajacy: koncertina
2450, 8730, spiralny g450*

Stupek 60x40x3, profil
dociskowy 40x20x3, wg projektu

PN-ENISO3834 |

Wysiegnik 40x40x3, wg projektu

Panel 757 zaostrzony na gérze,
wg projektu

PEEEER 40eeeee

Oznaczenie
grubosci
powioki

OCYNK OGNIOWY
met. Sendzimira

OCYNK OGNIOWY
met. Sendzimira |

PN-ENISO 2808

PN-EN 10305-3
rury

PN-EN 10305-5
profile

pakowanie
paleta 2x2

Oznaczenie
grubosci
powioki

OCYNK OGNIOWY
met. zanurzeniowa

PN-ENISO 2808

PN-ENISO 1461

GC METAL |

WOJSKOWE ZEWNETRZNE:

Wkopany zasiek ptaski 500, DYSTRYBUTOR e
siatka zabezpieczajaca l x4 stany magazynowe pakowanie
\ / paleta 2x2
Montaz: wbetonowanie wg IDT
Sposoby wykohczenia (RAL) ‘ @

! Ostrza: BTO-22, BTO-28, BTO-30, CBT-65

Kontrola procesu
* %k *

www.gcmetal.pl / www.drutostrzowy.pl
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ogrodzenie dla wigzien

N 4

zasiek wiszacy siatka ostrzowa zastrzat poziomy $ruba oczkowa montaz: wbetonowanie

® Eco

Zasiek wi 2 rzed T
asiek wiszacy: 2 rzedy e
koncertina 2980* Najnizsza

Stupek 60,3x2 - *7

Gwarancja
terminu
dostawy /

Oznaczenie
OCYNK OGNIOWY OCYNK OGNIOWY grubosci
met. Sendzimira met. Sendzimira powloki

Produktwykonany
zgodnieznorma

PN-EN 10305-3 PN-EN 10305-5 PN-EN1SO 2808 |
rury profile

PN-ENISO 3834

Siatka ostrzowa o oczkach
diagonalnych 300x150?

Zastrzat poziomy

EE

©eE®e

Montaz whet . DT DYSTRYBUTOR E
ontaz: wbetonowanie wg \*/ stany magazynowe pakowanie
paleta 2x2

Pro

Oznaczenie
OCYNK OGNIOWY grubosci
met. zanurzeniowa | powloki

Produktwykonany
zgodnieznorma |

* Kk Kk
Zasiek wiszacy: 2 rzedy
koncertina @980* 5 lat ]
GWARANCJ\

PN-ENISO 3834 PN-ENISO 1461 ! PN-EN IS0 2808

Stupek 60,3x3, wg projektu

@eeee 4

*/
Siatka ostrzowa o oczkach
diagonalnych 300x150* ]
Gwara_ncja
Zastrzat poziomy éi's’{‘;“w‘; | E
Montaz: whet . DT DYSTRYBUTOR E@, 0 o o
ontaz: wbetonowanie wg \*/ stany magazynowe pakowanie
paleta 2x2

©)

Sposoby wykonczenia (RAL)

©0 |
& A%

1 S K . .
Ostrza: BTO-22, BTO-28, BTO-30 Kontrola procesu Automatyzacja Instrukcja OpiekaKlienta Wsparcie Wsparcie Wsparcie
* o,k procesu obstug R techniczne projektowe marketingowe

2
Ostrza: BTO-28, CBT-60
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ogrodzenie dla wigzien
u spacerniak

Sruba oc:

o)

zkowa

montaz: wbetonowanie

® Eco

Siatka ostrzowa o oczkach
diagonalnych 300x150*

Stupek 60,3x2
Zastrzat poziomy

Montaz: wbetonowanie wg IDT

Pro

Siatka ostrzowa o oczkach
diagonalnych 300x150*

Stupek 60,3x3, wg projektu
Zastrzat poziomy

Montaz: wbetonowanie wg IDT

4

Gwarancja
terminu
dostawy /

DYSTRYBUTOR

A4

siat
GWARANGJ\

b4

Gwarancja
terminu |
dostawy /

DYSTRYBUTOR

.*/

Produktwykonany
zgodnieznorma

PN-ENISO 3834 |

OCYNK OGNIOWY
met. Sendzimira

OCYNK OGNIOWY
met. Sendzimira

PN-EN10305-3 PN-EN 10305-5
rury profile

Oznaczenie
grubosci
powioki

PN-ENISO 2808

ER
R

stany magazynowe

Produktwykonany
zgodnieznorma

PN-ENISO 3834

F

stany magazynowe

©)

pakowanie
paleta 2x2

OCYNK OGNIOWY
met. zanurzeniowa

PN-ENISO 1461 PN

o o I |

pakowanie
paleta 2x2

Oznaczenie

grubosci
powioki

-EN1SO 2808 |

Sposoby wykonczenia (RAL)

! Ostrza: BTO-28, CBT-60

* K *

QRODU -
o~ -

Kontrola procesu
* %k *

Automatyzacja
procesu

www.gcmetal.pl / www.drutostrzowy.pl
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ogrodzenie panelowe 5
stacji telekomunikacyjnych

800
2/

3100

zasiek zawieszony

zasiek koncertina tarcza panelowa wysiegnik typ V zaostrzony panel na drucie ostrzowym

wkopany zasiek ptaski montaz: wbetonowanie

® Eco

* k *x
Zasiek zwienczajacy: koncertina N
@450, 9730, spiralny 9450} :

Stupek 60x40x2, wysiegnik
Gwarancja
terminu
dostawy /

Oznaczenie
OCYNK OGNIOWY grubosci
met. Sendzimira powloki

OCYNK OGNIOWY
met. Sendzimira

Produktwykonany
zgodnieznorma

PN-EN 10305-5 PN-ENISO 2808
profile

PN-ENISO 3834

PN-EN 10305-3
rury

KT 30x30x3

Panel 757 zaostrzony na gérze

Tarcza panelowa @900*

DYSTRYBUTOR
. . 1
Wkopany zasiek ptaski 8500 \*/ stany magazynowe pakowanie
paleta 2x2

Montaz: wbetonowanie wg IDT

Pro

Oznaczenie
OCYNK OGNIOWY grubosci
met. zanurzeniowa powloki

Produktwykonany
zgodnieznorma

Zasiek zwienczajacy: koncertina
2450, 8730, spiralny @450*
Stupek 60x40x3, wysiegnik
30x30x2, wg projketu

Panel 757 zaostrzony na goérze,
wg projektu

siat
GWARANCJ\

*7

Gwarancja
terminu
dostawy /

PN-ENISO 3834 | PN-ENISO 1461 || PN-EN IS0 2808

E
E@: N o |

Tarcza panelowa 900"

POPOEO 4006

DYSTRYBUTOR
H : 1
Wkopany zasiek ptaski 2500 \*/ stany magazynowe pakowanie
. . paleta 2x2
Montaz: wbetonowanie wg IDT
Sposoby wykonczenia (RAL) ‘ @
* K ok * K ok * K ox
= S :
Q& &4 || ot | | e
; -
1 Kontrola procesu Automatyzacja Instrukcja OpiekaKlienta Wshpqrcie Wsparcie V\fnarcie
Ostrza: BTO-10, BT0-22, BTO-28, BTO-30, CBT-60,CBT-65 * % * procesu obstul - % * techniczne projektowe marketingowe
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