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zasiek spiralny

wysiegnik prosty
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ogrodzenie przemystowe
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Sruba oczkowa montaz: wbetonowanie

m
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Zasiek zwienczajacy:
zasiek spiralny 450"

Stupek 60,3x2
Wysiegnik KT 30x30x3

Siatka o oczkach 40x40
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Montaz: wbetonowanie wg IDT

Pro

Zasiek zwienczajacy:
zasiek spiralny g450*

Stupek 60,3x3, wg projektu

Wysiegnik KT 30x30x3,
wg projektu

Siatka o oczkach 40x40
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Montaz: wbetonowanie wg IDT

* X %
Najniisza/

4

Gwarancja
terminu
dostawy /

DYSTRYBUTOR

A4

siat
GWARANGJ\

b4

Gwarancja
terminu |
dostawy /

DYSTRYBUTOR

.*/

Produktwykonany
zgodnieznorma

PN-ENISO 3834 |

ER
R

stany magazynowe

Produktwykonany
zgodnieznorma

PN-ENISO 3834

stany magazynowe

©)

Oznaczenie
grubosci
powioki

OCYNK OGNIOWY
met. Sendzimira

OCYNK OGNIOWY
met. Sendzimira

PN-ENISO 2808

PN-EN10305-3 PN-EN 10305-5
rury profile

pakowanie
paleta 2x2

Oznaczenie
OCYNK OGNIOWY grubosci

met. zanurzeniowq powioki

PN-EN1SO 2808 |

PN-ENISO 1461

o o I |

pakowanie
paleta 2x2

Sposoby wykonczenia (RAL)

! Ostrza: BTO-22, BTO-30, CBT-65

Kontrola procesu
* %k *

www.gcmetal.pl / www.drutostrzowy.pl
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Automatyzacja
procesu
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Y
Instrukcja Opieka Klienta Wsparcie

obslugi s techniczne

Wsparcie

Wsparcie 2
marketingowe

projektowe
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ogrodzenie posesji prywatnych
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siatka

Sruba oczkowa

montaz: wbetonowanie

drut ostrzowy wysiegnik skosny

® Eco

Zasiek zwienczajacy:
drut ostrzowy*

* K K
Najniisza/

CENA

**/

Gwarancja
terminu
dostawy /

DYSTRYBUTOR

A4

Stupek 60,3x2

Wysiegnik KT 30x30x3

Siatka o oczkach 40x40

Montaz: wbetonowanie wg IDT

PEE®E

Pro
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5lat,

GWARANCJ\

A4

Gwarancja
terminu
dostawy

Zasiek zwienczajacy:
drut ostrzowy*

Stupek 60,3x3

Wysiegnik KT 30x30x3,
wg projektu

Siatka o oczkach 40x40
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Oznaczenie
OCYNK OGNIOWY grubosci
met. Sendzimira powloki

OCYNK OGNIOWY
met. Sendzimira

Produktwykonany
zgodnieznorma

PN-EN SO 2808

PN-ENISO 3834 PN-EN 10305-3 PN-EN 10305-5

rury profile

i)
R

stany magazynowe

pakowanie
paleta 2x2

Oznaczenie
OCYNK OGNIOWY grubosci
met. zanurzeniowa powloki

Produktwykonany
zgodnieznorma

PN-EN SO 2808

PN-ENISO 1461 ||

PN-ENISO 3834 |

Montaz: whet : DT DYSTRYBUTOR B 1
ontaz: wbetonowanie wg \*/ stany magazynowe pakowanie
@ paleta 2x2
Sposoby wykonczenia (RAL) ‘ @

1
Ostrza: BTO-10, BTO-22
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Wsparcie Weperce Wsparcie

Kontrolaprocesu [l Automatyzacja Instrukcja Opieka Klienta a :
techniczne projektowe marketingowe

* % * procesu obstugi R
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bramy
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zawias 90 stopni
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Market Ogrodzeniowy y
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zawias 180 stopni
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zamek rygiel dolny
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L brama dwuskrzydiowa /
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rama bramy montaz: wbetonowanie

® Eco

Spaw
Rama: profil 40x40x2
Wypetnienie: pret

Stupek: profil 80x80x2

PeE®e

Montaz: wbetonowanie wg IDT

U
-
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Spaw klasy C

Rama: profil 60x40x2,

wg projektu

Wypetnienie: profil 25x25x2,
wg projektu

Stupek: profil 80x80x2,

wg projektu
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Montaz: wbetonowanie wg IDT

Produktwykonany
zgodnie znorma

PN-ENISO 3834

Oznaczenie
grubosci
powioki

OCYNK OGNIOWY
met. Sendzimira

OCYNK OGNIOWY
met. Sendzimira ‘

PN-ENISO 2808

PN-EN 10305-3 PN-EN 10305-5
rury

profile
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stany magazynowe

Produkt wykonany
2godnieznorma

PN-ENISO 3834

pakowanie

Oznaczenie
OCYNK OGNIOWY grubosci
met. zanurzeniowq powioki

PN-ENISO 2808

PN-ENISO 1461

EE, \:|3|:| 0O |:|3|:|

stany magazynowe

pakowanie

Sposoby wykonczenia (RAL)

Kontrola procesu Automatyzacja Instrukcja
* Kk * procesu obstugi
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zawias 90 stopni zawias 180 stopni zamek rama bramy montaz: wbetonowanie

* Kk *
- Produktwykonany
@ Spaw Najnizsza e Y

PN-ENISO 3834

Oznaczenie
OCYNK OGNIOWY OCYNK OGNIOWY grubosci
met. Sendzimira met. Sendzimira powloki

PN-EN 10305-3 PN-EN 10305-5 | PN-EN SO 2808
rury profile

Rama: profil 40x40x2 - *7

Wypetnienie: pret

@
®
. Gwara_ncja
(4) Stupek: profil 60x60x2 sorminu | =
. DYSTRYBUTOR
@ Montaz: wbetonowanie wg IDT o E - -
\* / stany magazynowe pakowanie

v
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Oznaczenie
OCYNK OGNIOWY grubosci
met. zanurzeniowa powloki

Produktwykonany
zgodnieznorma

* K *
Spaw klasy C 5 Iat '
GWARANC)\

*7

Gwarancja
terminu
dostawy |

PN-ENISO 3834 PN-ENISO 1461 PN-EN1SO2808 |

Rama: profil 60x40x2,

wg projektu

Wypetnienie: profil 25x25x2,
wg projektu

Stupek: profil 60x60x2,

wg projektu
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Vonta vbet SRR 0rsryuToR il =
ontaz: wbetonowanie wg \*/ stany magazynowe pakowanie

Sposoby wykonczenia (RAL)

* Kk K

Wsparcie Wsparcie Wsparcie

Kontrola procesu Automatyzacja Instrukcja Opieka Klienta a :
techniczne projektowe marketingowe

* K * procesu obstugi * ¥ *
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PALISADOWE

2000 - 2500
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przesto szczeblinkowe
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mocowanie palisady poprzeczki palisady naroznik palisady szczeblinki palisady montaz: wbetonowanie

® Eco 7
- r * k *x
@ Spaw punktowy Najniisza/

Profil palisady 25x25x2

Oznaczenie
grubosci
powioki

Produktwykonany
zgodnie znorma

OCYNK OGNIOWY OCYNK OGNIOWY
met. Sendzimira ’ met. Sendzimira

PN-ENISO 3834 PN-ENISO 2808

PN-EN 10305-3
rury

PN-EN 10305-5
profile

Poprzeczka: ptaskownik 50x2

Stupek: profil 50x50x2

ER
R =

stany magazynowe pakowanie

DYSTRYBUTOR

a2

©eE®

Montaz: wbetonowanie wg IDT

U
1
o

Oznaczenie
OCYNK OGNIOWY grubosci
met. zanurzeniowq powioki

Produkt wykonany
2godnieznorma

Spaw klasy C

PN-ENISO 1461 PN-ENISO 2808

PN-ENISO 3834

Rama: profil 40x40x2, GWARANC\
wg projektu \*/
Wypetnienie: profil 25x25x2,
wg projektu ——
Stupek: profil 60x60x2, G}':f,'na,',’,f,’a
dostawy /
DYSTRYBUTOR

wg projektu
b4

=iz o

stany magazynowe pakowanie
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Montaz: wbetonowanie wg IDT

Sposoby wykonczenia (RAL)

Kontrola procesu Automatyzacja Instrukcja Opieka Klienta Wspgrcie Wsparcie Wsp_arcie
* K * procesu obstugi techniczne projektowe marketingowe
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v Market Ogrodzeniowy W przesta ogrodzeniowe
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panel 2d 656, 757, 868 panel 3d
o
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zgrzew pretdéw panela zarys panela 3D oczko 200x50

* K K
Najniisza/

CENA

**/

Gwarancja
terminu
dostawy /

DYSTRYBUTOR

A4

tepe zakonczenie panela ostre zakonczenie panela

® Eco

Zgrzew punktowy

Oznaczenie
OCYNK OGNIOWY grubosci
met. Sendzimira powloki

OCYNK OGNIOWY
met. Sendzimira

Produktwykonany
zgodnieznorma

PN-EN SO 2808

PN-ENISO 3834 PN-EN 10305-3 PN-EN 10305-5

rury profile

Kombinacja uktadu drutéw
656, 757, 868

Oczka 50x200

Drut pionowy tepy lub
zaostrzony

EEEE
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stany magazynowe pakowanie

Pro
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Oznaczenie

Kombinacja ukfadu drutéw 4/5

Oczka 50x200
Drut pionowy tepy lub

Peee |49

A4

Gwarancja

OCYNK OGNIOWY

Produkt wykonany grubosci
Zgrzew punktowy 5 I at / ol o met. zanurzenlowa powloki
PN-ENISO3834 | PN-ENISO 1461 | PN-ENISO 2808
GWARANCJ\

terminu
zaostrzony dostawy E
DYSTRYBUTOR |l =
\* / stany magazynowe pakowanie

Sposoby wykonczenia (RAL)
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Kontrola procesu
P, procesu

Automatyzacja

* Kk

Instrukcja
obstugi

Opieka Klienta

* % Kk
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techniczne
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Wsparcie
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marketingowe

projektowe
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KOLEKCJA STANDARD '
barierki tymczasowe

GC FENCE | GC METAL!

Market Ogrodzeniowy

IMPREZOWE

2300 - 2500

®
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barierka tymczasowa stawiana
bezposrednio na gruncie

e
‘ o @ @

spaw poprzeczki gieta rama szczeblinka pret 210/@12 hatf;%zrﬁ?‘:?s;zri"a stopa barierki

® Eco 7
- r * k *x
@ Spaw punktowy Najniisza/

Oznaczenie
grubosci
powioki

OCYNK OGNIOWY OCYNK OGNIOWY
met. Sendzimira met. Sendzimira

Produktwykonany
zgodnie znorma

PN-ENISO 2808

PN-ENISO 3834

PN-EN 10305-3 PN-EN 10305-5
rury profile

Rama 242,4

Wypetnienie: pret g10

Poprzeczka g42,4
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Montaz:bezposrednio na gruncie
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stany magazynowe

pakowanie

pakowanie stojak
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Oznaczenie
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(1) spaw kiasy C s ————
PN-ENISO 3834 PN-ENISO 1461 PN-ENISO 2808
3 ) GWARANC\
@ Rama @48,3, wg projektu \*/
@ Wypetnienie: pret g12,
wg projektu ( —
i warancja
@ Poprzeczka 248,3, wg projektu ;i’s’;';"w'; | @ i L]
£) Montaz:b credni : DYSTRYBUTOR EE, O [ O |88 2. ==S0Lj|
@ pntaz:-bezposreaniona gruncie \*/ stany magazynowe pakowanie pakowanie stojak

Sposoby wykonczenia (RAL)
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Wsparcie Wsparcie Wsparcie
techniczne projektowe marketingowe

Kontrola procesu Automatyzacja Instrukcja Opieka Klienta
* * * procesu obstugi o x
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B G viTAL [ Ge FEnCE RN, KOLEKCJA STANDARD
@ Market Ogrodzeniowy ‘ W ogrodzenia tymczasowe
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ogrodzenie tymczasowe // &/ ogrodzenie tymczasowe |
budowlane z blachg // budowlane z panelem |
LI tepezowa 4 ________ === ]
AT T
naroznik ogrodzenia blacha trapezowa naroznik ogrodzenia oczko 260x100 stopa betonowa

z blachg trapezowg z panelem

@ Eco
B * K K
@ Zgrzew punktowy Najniisza/

Poprzeczka @25 CEP}

OCYNK OGNIOWY OCYNK OGNIOWY
met. Sendzimira met. Sendzimira

Produktwykonany
zgodnieznorma

PN-EN10305-3 PN-EN 10305-5
rury profile

PN-ENISO 3834

Wypetnienie: drut poziomy 3,3;

@
@ drut pionowy 2,3
- Gwarancja
s
(4) Stupek 040 vy | 1|
. . DYSTRYBUTOR j= = B
@ Montaz: stopa betonowa o -
\* / stany magazynowe pakowanie

1
-
o

OCYNK OGNIOWY
met. zanurzeniowa

Produktwykonany
zgodnieznorma

siat
GWARANCJ

o*/

Gwarancja
terminu
dostawy /

DYSTRYBUTOR

Spaw klasy C

PN-ENISO 3834 PN-ENISO 1461

Katownik ocynkowany 30x30,
wg projektu

Wypetnienie: blacha trapezowa,
wg projektu

Stupek 48,3

ER o

stany magazynowe pakowanie

Montaz: stopa betonowa
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Sposoby wykonczenia (RAL)

Kontrola procesu Automatyzacja Instrukcja OpiekaKlienta Wspa_rcie Wsparcie Wsp?rcie
* K * procesu obstugi techniczne projektowe marketingowe

128 GC METAL www.gcmetal.pl / www.drutostrzowy.pl

© Zastrzezenie Praw Autorskich



