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Balustrada dla niepetnosprawnych na pochylnie

wersja ECO lub PRO

pochwyt 48,3

stupek @48,3, 60,3

balustrada tgczona
montaz przez wbetonowanie
(opcja: na stopie)

produkt wykonany zgodnie
z PN-EN ISO 3834

ocynk ogniowy wg PN-EN 10305
lub PN-EN ISO 1461

oznaczenie grubosci powtoki
lakierniczej wg PN-EN ISO 2808
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® Eco

Spaw
Pochwyt 248,3

Stupek 248,3

PEEEE

Produktwykonany
2godnieznorma
PN-EN1S0 3834

Balustrada taczona

Montaz: wbetonowanie,
stopa (opcja) wg IDT
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Spaw klasy C
Pochwyt @48,3, wg projektu
Stupek 260,3, wg projektu

Balustrada taczona

Montaz: wbetonowanie,
stopa (opcja) wg IDT

Sposoby wykonczenia (RAL)
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Balustrada dla niepetnosprawnych na pochylnie

Balustrada dla niepetnosprawnych jest produktem bardzo czesto wystepujacym przy podniesionych poziomach perondw lub
przystankéw, do ktérych prowadza pochylnie. Dla tak wielkiego zréznicowania projektéw, bariera dla niepetnosprawnych
kazdorazowo opracowywana jest od nowa, pod konkretne zlecenie Klienta. Na konstrukcje ma wptyw liczba i kat nachylenia
podejs¢, liczba spocznikéw oraz sciezka podejscia, ktéra moze by¢ liniowa lub tamana. Balustrada dla niepetnosprawnych
montowana jest po lewej i prawej stronie pochylni oraz dodatkowo w srodkowe;j jej czesci, cho¢ nigdy w osi podejscia. Kazda
balustrada ma trzy pochwyty na réznych wysokosciach, utatwiajgce podejscie i zejscie szczegdlnie osobom starszym
i niepetnosprawnym. Pochwyt gtéwny na wysokosci 1100mm oraz pochwyt pomocniczy na wysokosci 750 i 900mm. Bariera
zamontowana w czesci srodkowej podejscia posiada dwa pochwyty pomocnicze - z prawej i lewej strony.

Trwatosé

Proces cynkowania stosowany przez GC METAL jest zgodny z europejska normg EN ISO 1461, ktéra gwarantuje optymalna
jakos¢. Powstata w procesie cynkowania powtoka jest odporna na wptyw wysokich i niskich temperatur oraz promieniowanie UV.
Whasciwosci te zapewniajg ochrone antykorozyjna powierzchni stalowych na wiele lat.
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