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bariera trawnikowa niska demontowalna

ozdobna kula
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demontowalna poprzeczka
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bariera trawnikowa niska
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mocowanie poprzeczki

tamanie bariery o kat 90°

wersja ECO lub PRO
stupek 48,3, 60,3mm

stupek zamkniety ozdobng kulg

poprzeczka: demontowalna 60x40,

mocowana w tulei - rura g42,4

montaz przez wbetonowanie

produkt wykonany zgodnie
z PN-EN I1SO 3834

ocynk ogniowy wg PN-EN 10305
lub PN-EN ISO 1461

oznaczenie grubosci powtoki
lakierniczej wg PN-EN I1SO 2808

folia odblaskowa zgodna
znormg EN 12899
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bariera trawnikowa wysoka

tatwy montaz / demontaz

montaz: wbetonowanie
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Produktwykonany
2godnieznorma

PN-EN1S0 3834

Stupek zamkniety
ozdobng kulg
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Gwarancja

terminu
dostawy |

DYSTRYBUTOR
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Stupek 948,3

Poprzeczka: demontowalna 60x40,
mocowana w tulei - rura g42,4

Montaz: wbetonowanie wg IDT

OCYNKOGNIOWY OCYNKOGNIOWY
met. imira ‘met. Sendzimira zgodnaznorma

PN-EN1SO 2808 EN 12899

PN-EN 10305-3
rury

PN-EN 10305-5
profile

Foliaodblaskowa.

Produktwykonany
2zgodnieznorma

PN-ENISO3834

Stupek zamkniety
ozdobng kulg

Stupek 48,3, 960,3mm,
wg projektu

Poprzeczka: demontowalna 60x40,
mocowana w tulei -

Montaz: wbetonowanie wg IDT
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Gwarancja
terminu
dostawy |

DYSTHYBUTUR

rura g42,4

OCYNKOGNIOWY
met. w godnaxnorma

PN-ENISO 1461 EN 12899

Sposoby wykonczenia (RAL)
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Bariery trawnikowe

Designing Europe

Bariery trawnikowe montowane sg wokdt obszaréw zielonych. Majg zwraca¢ uwage spacerujacych ludzi, aby o nie dbac.
W ofercie posiadamy bariery trawnikowe niskie i wysokie, a takze bariery trawnikowe demontowalne, utatwiajgce prace posréd
rosnacych krzewéw. Stupki barier trawnikowych sg montowane w odlegtosci 2000mm i wysokoSci 500mm dla barier niskich
oraz 1100mm w przypadku barier wysokich. Stupki barier trawnikowych zakohczone sg ozdobnymi kulami. Bariery trawnikowe
sg najczesciej malowane w kolorze grafitowym lub czarnym, cho¢ na zyczenie klienta mozemy je pomalowa¢ na dowolny kolor
z palety RAL. Bariery moga zosta¢ zmodyfikowane pod projekt klienta.

Trwalosé

Proces cynkowania stosowany przez GC METAL jest zgodny z europejska normg EN ISO 1461, ktéra gwarantuje optymalng
jakos$¢. Powstata w procesie cynkowania powtoka jest odporna na wptyw wysokich i niskich temperatur oraz promieniowanie UV.
Whasciwosci te zapewniajg ochrone antykorozyjna powierzchni stalowych na wiele lat.
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