GC ROAD j GC METAL

Market Drogowy

wersja ECO lub PRO

rama: katownik 30x30 lub
montaz do stupkdw na chwytkach

wypetnienie: panel

stupek 50x50

montaz przy pomocy akcesoriéw
montazowych

montaz przez wbetonowanie lub
na stopie

produkt wykonany zgodnie

z PN-EN I1SO 3834

ocynk ogniowy wg PN-EN 10305
lub PN-EN 1SO 1461

oznaczenie grubosci powtoki
lakierniczej wg PN-EN ISO 2808

1500 - 2000 1500 - 2000 1500 - 2000
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barierka t6dzka barierka tédzka barierka biatostocka
do wbetonowania na stopie do wbetonowania
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pret, spaw punktowy panel naroznik ramki ztaczka do panela montaz: stopa montaz: wbetonowanie

Produkt wykonany zgodnie z RMTiGM z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie, roz. 9, §252.
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Produktwykonany
2godniez norm:

Stupek 50x50
Gwarancja Gwara.ncja
terminu | terminu |
Montaz: wbetonowanie wg IDT { dostawy | Stupek 50x50, wg projektu { dostawy
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lub stopa, wg IDT

OCYNKOGNIOWY
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Produktwykonany
2zgodnieznorma.
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PN-EN1S0 3834 PN-ENISO3834

PN-EN 10305-5 PN-EN1SO 2808
profile.

Sposoby wykonczenia (RAL)
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Barierka drogowa Biatostocka/tdédzka

Market Drogowy

Barierki drogowe typ biatostocki i t6dzki majg szerokie zastosowanie. Tego typu zabezpieczenia drogowe sg wykorzystywane
przede wszystkim do: rozdzielania paséw ruchu, zabezpieczania stref wokét pasa ruchu, oddzielania parkingéw, zabezpieczania
chodnikéw przed nagtym wtargnieciem pieszych na jezdnie.

Ponadto bariery drogowe typu biatostockiegi i tédzkiego marki GC ROAD odznaczaja sie estetycznym wygladem. Sg malowane
proszkowo farba w kolorze z palety RAL wybranym przez klienta. Najczesciej jest to kolor zotty i czerwony. Ich atutem jest tatwy
montaz. Mozna je zamontowac poprzez wbetonowanie lub przykrecenie do podtoza za pomocg stopy.
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Trwalosé

Proces cynkowania stosowany przez GC METAL jest zgodny z europejska normg EN ISO 1461, ktéra gwarantuje optymalng
jakos¢. Powstata w procesie cynkowania powtoka jest odporna na wptyw wysokich i niskich temperatur oraz promieniowanie UV.
Whasciwosci te zapewniajg ochrone antykorozyjna powierzchni stalowych na wiele lat.
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