GC ROAD j GC METAL

Market Drogowy

wersja ECO lub PRO
rama @48,3, 860,3

poliweglan komorowy

poprzeczka @48,3 lub ramka
Z katownika 30x30

montaz przez wbetonowanie
lub na stopie

produkt wykonany zgodnie
z PN-EN ISO 3834

ocynk ogniowy wg PN-EN 10305
lub PN-EN ISO 1461

oznaczenie grubosci powtoki
lakierniczej wg PN-EN ISO 2808

folia odblaskowa zgodna
znormg EN 12899

1500 - 3000 1500 - 3000
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Produkt wykonany zgodnie z RMTiGM z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie, roz. 9, §252.
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Sposoby wykonczenia (RAL)
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Barierka chodnikowa Btotochron

Market Drogowy

Ekrany przeciwbtotne stosowane sg na przystankach, peronach autobusowych, waskich przejsciach przy budynkach i innych
korytarzach komunikacyjnych w celu ostoniecia pieszych przed wodg, btotem oraz btotem posniegowym, rozbryzgiwanych
kotami pojazdéw. Wykonywane sg z rur o Srednicach 48,3, 60,3mm, poliweglanu komorowego o grubosci 4 lub 10mm.
Minimalna wysoko$¢ montazowa nad gruntem to 1100mm, a dtugos¢ 2000 lub 3000mm. Bariery zabezpieczane sg warstwa
ocynku ogniowego lub ocynku i farby w kolorze RAL, najczesciej biatym, zielonym, zéttym i grafitowym. Wystepuja w wersji do
wbetonowania, skrecane na ptaskowniki 50x30mm lub przykrecane na 10 uchwytéw nakretkami zrywalnymi.
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Trwalosé

Proces cynkowania stosowany przez GC METAL jest zgodny z europejska normg EN ISO 1461, ktéra gwarantuje optymalng
jakos¢. Powstata w procesie cynkowania powtoka jest odporna na wptyw wysokich i niskich temperatur oraz promieniowanie UV.
Whasciwosci te zapewniajg ochrone antykorozyjna powierzchni stalowych na wiele lat.
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