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Produkt wykonany zgodnie z RMTiGM z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie, roz. 9, §252.
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Barierka chodnikowa tancuchowa

Market Drogowy

Barierki chodnikowe tancuchowe 1-rzedowe i 2-rzedowe wykorzystuje sie przede wszystkim do zabezpieczania chodnikéw przed
nagtym wtargnieciem na ulice. Tego typu zabezpieczenia drogowe chronig wéwczas pieszych przed kolizjg z innymi uczestnikami
ruchu drogowego. Ponadto barierki tancuchowe moga by¢ réwniez wykorzystywane do ochrony sciezek rowerowych oraz wejs¢
do budynkéw, ktére znajdujg sie blisko jezdni. Czesto mozna je spotkac koto szkét i przedszkoli.

Barierki chodnikowe tafncuchowe 1-rzedowe i 2-rzedowe dostepne sg w réznych kolorach z palety RAL - zgodnie z indywidualnym
projektem klienta. Najczesciej wybieranym przez klientéw kolorem jest biaty, z6tty oraz grafitowy. Dodatkowo stupki barierek
tancuchowych moga zosta¢ oklejone folig odblaskowg pierwszej lub drugiej generacji, ktéra odbija padajgce na nig Swiatta
reflektoréw samochodowych. Dzieki temu bariery sg bardzo dobrze widoczne w ciemnosci z duzych odlegtosci.

Trwalosé

Proces cynkowania stosowany przez GC METAL jest zgodny z europejska normg EN ISO 1461, ktéra gwarantuje optymalng
jakos¢. Powstata w procesie cynkowania powtoka jest odporna na wptyw wysokich i niskich temperatur oraz promieniowanie UV.
Whasciwosci te zapewniajg ochrone antykorozyjna powierzchni stalowych na wiele lat.
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