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wersja ECO lub PRO

stupek 60,3, 76,1,
rama @48,3, 60,3

zwienczenie stupka ozdobnym
elementem

siedzisko: ramka, siatka z drutu

siedzisko: @76,1, z podparciem
plecéw

montaz przez wbetonowanie

mozliwos¢ wykonania wg projektu

produkt wykonany zgodnie

z PN-EN ISO 3834

ocynk ogniowy wg PN-EN 10305
lub PN-EN ISO 1461

oznaczenie grubosci powtoki
lakierniczej wg PN-EN ISO 2808
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Montaz: wbhetonowanie wg IDT \*/

Stupek 276,1, rama 60,3,
wg projektu
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DYSTRYBUTOR

wg projektu

Siedzisko: 76,1, z podparciem
plecéw, wg projektu

Siedzisko: 76,1, z podparciem
plecéw

Montaz: wbetonowanie wg IDT

OCYNKOGNIOWY OCYNKOGNIOWY
met. Sendzimira ‘met. Sendzimira
PN-EN10305-3 PN-EN 10305-5

rury profile

Produktwykonany OCYNKOGNIOWY
2zgodnieznorma. met. zanurzeniowa
PN-ENISO3834 PN-ENISO 1461

Sposoby wykonczenia (RAL)
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tawko-podporki

Designing Europe

tawko-podpérki przystankowe marki GC CITY stanowig tanszg alternatywe dla tawek przystankowych. Posiadamy w ofercie
tawko-podpédrki ozdobne, wykohczone kulami lub gtowicami, ktérych siedziska wykonane sg z ramki i "plecionki drucianej"
oraz tawko-podpdrki wykonane w catosci z rury z odpowiednio uksztattowanym oparciem. tawko-podpérki pozwalajg
odpoczag¢ podczas oczekiwania na przystanku. Proponowane przez nas fawko-podpdrki majg szerokos¢ 800 i 1000mm,
a podporka siedziska zamocowana jest na wysokosci 705mm. Istnieje mozliwos¢ wykonania fawko-podpérek wedtug
projektu klienta.

Trwalosé

Proces cynkowania stosowany przez GC METAL jest zgodny z europejska normg EN ISO 1461, ktéra gwarantuje optymalng
jakos¢. Powstata w procesie cynkowania powtoka jest odporna na wptyw wysokich i niskich temperatur oraz promieniowanie UV.
Whasciwosci te zapewniajg ochrone antykorozyjna powierzchni stalowych na wiele lat.
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