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Sposoby wykonczenia (RAL)  Opcja: oklejenie folig odblaskowa
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Barierka chodnikowa Lubelska

Market Drogowy

Barierki chodnikowe typu lubelskiego maja uniwersalne zastosowanie. Moga by¢ wykorzystywane do:

- zabezpieczania chodnikdéw i Sciezek rowerowych,

- zabezpieczania réznic w terenie i ochrony przed upadkiem z nasypéw,

- ochrony wej$¢ do budynkéw, na przyktad szkét i urzedéw.

Produkowane przez nas bariery chodnikowe s fatwe w montazu - mozna je przykreci¢ do podtoza za pomoca stopy
lub wbetonowac.

Bariery chodnikowe lubelskie marki GC ROAD sg malowane proszkowo farbg w dowolnym kolorze z palety RAL - zgodnie
z indywidualnym zaméwieniem klienta. Najczesciej jest to kolor z6tty, biaty, zielony, grafitowy lub niebieski. W celu poprawienia
widocznosci barierek mozna je oklei¢ folig odblaskowg pierwszej lub drugiej generacji. Dzieki niej bariera jest lepiej widoczna
z duzych odlegtosci oraz w ciemnosci.

Trwalosé

Proces cynkowania stosowany przez GC METAL jest zgodny z europejska normg EN ISO 1461, ktéra gwarantuje optymalng
jakos¢. Powstata w procesie cynkowania powtoka jest odporna na wptyw wysokich i niskich temperatur oraz promieniowanie UV.
Whasciwosci te zapewniajg ochrone antykorozyjna powierzchni stalowych na wiele lat.
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