GC ROAD § GC METAL

Market Drogowy
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wersja ECO lub PRO
rama: ptaskownik 100, 60
wypetnienie: ptaskownik 50,40

poprzeczka: ptaskownik 80, 50

wykonanie balustrady wg
projektu klienta

montaz przez wbetonowanie
lub na stopie

produkt wykonany zgodnie

z PN-EN ISO 3834

ocynk ogniowy wg PN-EN 10305
lub PN-EN I1SO 1461

oznaczenie grubosci powtoki
lakierniczej wg PN-EN ISO 2808

spaw poprzeczki

spaw raillingu

promien giecia

montaz: stopa
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barierka mostowa barierka mostowa barierka mostowa
do wbetonowania na stopie do wbetonowania
'
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montaz: wbetonowanie

Produktwykonany
2godnieznorma

PN-EN1S0 3834

Spaw

Rama: ptaskownik 60

Gwarancja
terminu |

Wypetnienie: ptaskownik 40 { 7

Poprzeczka: ptaskownik 50

Montaz: wbetonowanie
lub stopa wg IDT

Produktwykonany
2godnie OCYNKOGNIOWY
zwytycznymi ‘met. Sendzimira

GDDKIA PN-EN1SO 2808

PN-EN 10305-5
profile

< Pro

Produkt wykonany zgodnie z RMTiGM z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie, roz. 9, §252.

® Eco

@ Spaw klasy C

Rama: ptaskownik 100,

wg projektu

Wypetnienie: ptaskownik 50,
wg projektu [
Poprzeczka: ptaskownik 80,
wg projektu

Montaz: wbetonowanie

lub stopa wg IDT
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Produktwykonany
2zgodnieznorma

PN-ENISO3834

Produktwykonany
zgodnie
2wytycznymi
GDDKIA

Gwarancja
terminu |
dostawy |

DYSTRYBUTOR

Oznaczenie
OCYNKOGNIOWY grubosci
or ‘powloki

PN-ENISO 1461 PN-ENISO 2808

Sposoby wykonczenia (RAL)
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Barierka drogowa Mostowa

Market Drogowy

Barierki typu mostowego wykorzystywane sg jako ogrodzenia sztywne, zabezpieczajgce pieszych i innych uczestnikéw drég
przed upadkiem z wysokosci. Dodatkowo podmiotom odpowiedzialnym za bezpieczenstwo pieszych i innych uczestnikdéw ruchu
drogowego oferujemy barieroporecze mostowe. Jest to bariera ochronna, ktéra petni jednoczes$nie funkcje poreczy dla pieszych.
Tego typu konstrukcje sg wykorzystywane na przyktad na mostach i wiaduktach, na ktérych précz jezdni znajduje sie chodnik.
Montuje sie je réwniez wzdtuz schodéw.

Barierki typu mostowego sg zabezpieczane warstwg ocynku ogniowego lub ocynku i farby w kolorze RAL. Barierki s3 malowane
najczesciej farba w kolorze niebieskim, zéttym, zielonym, grafitowym i biatym.

Trwatos¢é

Proces cynkowania stosowany przez GC METAL jest zgodny z europejska normg EN ISO 1461, ktéra gwarantuje optymalng
jakos¢. Powstata w procesie cynkowania powtoka jest odporna na wptyw wysokich i niskich temperatur oraz promieniowanie UV.
Whasciwosci te zapewniajg ochrone antykorozyjna powierzchni stalowych na wiele lat.
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