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GC SAFETY | GC METAL
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Odbojnice narozne

Bollards & Balustrades

Odbojnice narozne GC SAFETY wyrdzniajg sie podwyzszong odpornoscig na wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne oraz
korozje i niesprzyjajgce warunki pogodowe, takie jak deszcz, $nieg, skrajnie wysokie i niskie temperatury. Podwyzszona
wytrzymatos¢ naszych produktéw to wynik zastosowania dodatkowego zabezpieczenia w postaci: powtoki cynkowej, farby
w kolorze z palety RAL.

Nasza oferta produktéw marki GC SAFETY jest bardzo bogata. Znajdujg sie w niej odbojnice narozne wykonane z rur o réznej
$rednicy, posiadajgce rézng dtugos¢ ramion, wysokos$¢ nad gruntem oraz wymiary stopy. Wszystkie konstrukcje tgczy tatwos¢
montazu - przykreca sie je do podtoza przy pomocy stopy. Oferujemy réwniez wykonanie odbojnicy przemystowej zgodnie
z indywidualnym projektem klienta.

Odboje narozne GC SAFETY sg bardzo dobrze widoczne z duzych odlegtosci. Zawdzieczajg to temu, ze sg pomalowane na

z6tto oraz oklejone czarng folig pierwszej lub drugiej generacji. Na zyczenie klienta mogg zosta¢ pomalowane farba
w dowolnym kolorze z palety RAL.
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Trwatosé

Proces cynkowania stosowany przez GC METAL jest zgodny z europejska normg EN ISO 1461, ktéra gwarantuje optymalng
jakos¢. Powstata w procesie cynkowania powtoka jest odporna na wptyw wysokich i niskich temperatur oraz promieniowanie UV.
Whasciwosci te zapewniajg ochrone antykorozyjna powierzchni stalowych na wiele lat.
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