GC ROAD j GC METAL

Market Drogowy

wersja ECO lub PRO
owal 948,3, 60,3
stupek @48,3, 60,3

akcesoria montazowe

montaz przez wbetonowanie
lub na stopie

produkt wykonany zgodnie
z PN-EN ISO 3834

ocynk ogniowy wg PN-EN 10305
lub PN-EN ISO 1461

oznaczenie grubosci powtoki
lakierniczej wg PN-EN ISO 2808

folia odblaskowa zgodna
znormg EN 12899

1500 - 2000 1500 - 2000
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barierka olsztynska na stopie barierka olsztynska
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spaw otwor pod ocynk promien giecia montaz: pret gwintowany montaz: stopa montaz: wbetonowanie

Produkt wykonany zgodnie z RMTiGM z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie, roz. 9, §252.
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Spaw klasy C

Owal g48,3, 960,3 wg projektu

Stupek 248,3, 60,3
wg projektu

Montaz: wbetonowanie
lub stopa wg IDT
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Produktwykonany i
Produktwykonany 2godnie OCYNK OGNIOWY OCYNKOGNIOWY Foliaodblaskowa Produktwykonany 2zgodnie Folia odblaskowa
2godnieznorma zwytycznymi met. Sendzimira ‘met. Sendzimira zgodnaznorma. 2zgodnieznorma. 2godnaznorma

PN-ENISO3834 ! EN 12899

PN-EN1SO 3834 GDDKIA PN-EN 10305-3 PN-EN 10305-5 PN-EN1SO 2808 EN 12899
rury profile

Sposoby wykonczenia (RAL)
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Barierka chodnikowa Olsztynska

Market Drogowy

Barierki chodnikowe typu olsztynskiego majg zastosowanie w miejscach, w ktérych wymagana jest dodatkowa ochrona
uczestnikéw ruchu drogowego. Montowane sg przede wszystkim na chodnikach, Sciezkach rowerowych, przy wejsciach do
budynkéw (na przyktad szkét i urzeddéw), gdzie chronig przed nagtym wtargnieciem na ulice. Mogg by¢ takze wykorzystywane
w miejscach, gdzie wystepuja réznice poziomu terenu - zabezpieczajg na przyktad przed upadkiem z nasypu.

Ponadto bariery chodnikowe typu olsztynskiego sg dostepne w réznych kolorach. Malujemy je farbg w dowolnym kolorze z palety
RAL - zgodnie z zyczeniem klienta. Najczesciej jest to farba zo6tta, biata, zielona, niebieska oraz grafitowa. Na zyczenie klienta
mozemy je réwniez oklei¢ folig odblaskowg pierwszej lub drugiej generacji, dzieki ktérej beda lepiej widoczne w ciemnosci oraz
z duzych odlegtosci.

Trwalosé

Proces cynkowania stosowany przez GC METAL jest zgodny z europejska normg EN ISO 1461, ktéra gwarantuje optymalng
jakos¢. Powstata w procesie cynkowania powtoka jest odporna na wptyw wysokich i niskich temperatur oraz promieniowanie UV.
Whasciwosci te zapewniajg ochrone antykorozyjna powierzchni stalowych na wiele lat.
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