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wersja ECO lub PRO

rama: profil 60x40, 80x20,
rura @76,1

wypetnienie: profil, kgtownik,
ramka, blacha

tablica z ptyty osb

duza wariantowos¢ tablic

montaz przez wbetonowanie lub
na stopie

produkt wykonany zgodnie

z PN-EN 1SO 3834

ocynk ogniowy wg PN-EN 10305
lub PN-EN ISO 1461

oznaczenie grubosci powtoki
lakierniczej wg PN-EN ISO 2808
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Oznaczenie

Produktwykonany OCYNKOGNIOWY grubosci
zgodnieznorma Powloki

PN-ENISO 3834 PN-ENISO 1461 PN-ENISO 2808

Sposoby wykonczenia (RAL)
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Szerokie zastosowanie tablic informacyjnych w duzych i matych miejscowosciach ma na celu przekazanie informacji
takich jak np. rozktady jazdy, ogtoszenia osiedlowe czy turystyczne, informacji dotyczacych zwiedzanych miejsc,
zawierajgcych opisy zabytkéw i historii miast, mapy. Oferowane przez GC METAL tablice charakteryzujg sie
nieograniczonymi mozliwosciami wizualnymi, ktére moga by¢ dostosowane do indywidualnych projektéw. Starannos¢
wykonania oraz trwatos$¢ zastosowanych materiatéw (stal ocynkowana + malowanie proszkowe) gwarantujg idealne
uzupetnienie miejskich przestrzeni. Produkowane tablice majg wysokos¢ 1800-2100mm i szerokos¢ 800mm. Wymiary
tablic moga by¢ modyfikowane pod projekt klienta.
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Proces cynkowania stosowany przez GC METAL jest zgodny z europejska normg EN ISO 1461, ktéra gwarantuje optymalng
jakos¢. Powstata w procesie cynkowania powtoka jest odporna na wptyw wysokich i niskich temperatur oraz promieniowanie UV.
Whasciwosci te zapewniajg ochrone antykorozyjna powierzchni stalowych na wiele lat.
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