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Market Drogowy

wersja ECO lub PRO
rama: katownik 30x30
wypetnienie: siatka, panel, pret

stupek 40x40

montaz przy pomocy ptaskownika
i akcesoridw montazowych

montaz przez wbetonowanie

produkt wykonany zgodnie
z PN-EN I1SO 3834

ocynk ogniowy wg PN-EN 10305
lub PN-EN ISO 1461

oznaczenie grubosci powtoki
lakierniczej wg PN-EN ISO 2808
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barierka tramwajowa
do wbetonowania (pret)

barierka tramwajowa
do wbetonowania (siatka)
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pret, spaw punktowy prety naroznik ramki mocowanie ramki do stupka stupek montaz: wbetonowanie

Produkt wykonany zgodnie z RMTiGM z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie, roz. 9, §252.
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@ Rama: katownik 30x30 wg projektu * "

Wypetnienie: siatka, panel

Wypetnienie: pret, wg projektu

Gwarancja Gwarancja
terminu . terminu
dostawy | Stupek 40x40, wg projektu dostawy |

DYSTRYBUTOR

DYSTHYBUTUR

Montaz: wbetonowanie wg IDT Montaz: wbetonowanie wg IDT

roduktwykonany
Produktwykonany 2zgodnie OCYNKOGNIOWY
2zgodnieznorma zwytycznymi met. zanurzeniowa
PN-ENISO 3834 i PN-ENISO 1461
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rodukt wykonan, io
Produktwykonany 2godnie OCYNKOGNIOWY OCYNKOGNIOWY
2godnieznorma zwytycznymi met. Sendzimira ‘met. Sendzimira po
PN-EN1SO 3834 i PN-EN 10305-3 PN-EN 10305-5 PN-EN1SO 2808
rury profile.

Sposoby wykonczenia (RAL)
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Barierka drogowa Tramwajowa

Market Drogowy

Bariery typu tramwajowego, zwane réwniez pretowymi lub miedzytorowymi stosowane sg przede wszystkim na wygrodzenia
torowisk oraz przestrzeni wokét zajezdni. Wykonywane sg z profili zamknietych 40x40mm, katownikdw 30x30mm i pretow
o Srednicy 12mm. Wysokos¢ minimalna nad gruntem wynosi 1100mm w rozstawie osiowym stupkéw 1500 lub 2000mm.
Barierki sg zabezpieczane warstwg ocynku ogniowego lub ocynku i farby w kolorze RAL, najczesciej grafitowym, niebieskim
i biatym. Bariery pretowe wystepujg w wersji do wbetonowania, skrecane na prety gwintowane lub na ptaskowniki 50x30mm.
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Trwalosé

Proces cynkowania stosowany przez GC METAL jest zgodny z europejska normg EN ISO 1461, ktéra gwarantuje optymalng
jakos¢. Powstata w procesie cynkowania powtoka jest odporna na wptyw wysokich i niskich temperatur oraz promieniowanie UV.
Whasciwosci te zapewniajg ochrone antykorozyjna powierzchni stalowych na wiele lat.
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