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Produkt wykonany zgodnie z RMTiGM z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie, roz. 9, §252.
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Barierka chodnikowa Trzepak

Market Drogowy

Produkowane przez nas barierki chodnikowe tzw. trzepaki, to niezawodne zabezpieczenia drogowe, ktére spetniajg wszystkie
standardy z zakresu jakoSci oraz bezpieczenstwa. Produkujemy trzepaki w réznych wymiarach, dostosowanych do aktualnie
obowigzujacych przepiséw. To najlepsze zabezpieczenie chodnikéw, Sciezek rowerowych, wejs¢ do szkét i urzedéw oraz ochrona
przed nagtym wtargnieciem pieszych na ulice czy upadkiem z wysokosci, na przyktad nasypéw.

Bariery chodnikowe tzw. trzepaki sa malowane farbg w kolorze z palety RAL, na przyktad biata, z6tta, grafitowa, zielong i
niebieska. Dodatkowo - na zyczenie klienta - mogga zostac¢ oklejone folig odblaskowq pierwszej lub drugiej generacji, dzieki ktérej
bedga bardzo dobrze widoczne z duzych odlegtosci (w Swietle reflektoréw).

Trwalosé

Proces cynkowania stosowany przez GC METAL jest zgodny z europejska normg EN ISO 1461, ktéra gwarantuje optymalng
jakos¢. Powstata w procesie cynkowania powtoka jest odporna na wptyw wysokich i niskich temperatur oraz promieniowanie UV.
Whasciwosci te zapewniajg ochrone antykorozyjna powierzchni stalowych na wiele lat.
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