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wózek półkowy niski wózek półkowy wysoki wózek półkowy warsztatowy

wózek zmontowany,
gotowy do użycia

koło stałeskrętne koło z hamulcem metalowe półki wytrzymała konstrukcja

KG

wózek zmontowany,
gotowy do użycia

koło skrętne

Solidna spawana konstrukcja,
kątownik 30x30, ø48,3

Metalowe półki, blacha 1,5 

Udźwig rozłożonego załadunku
do 200 kg 

Wózek zmontowany, gotowy
do użycia

Obrotowe koła ø125,
dwa z hamulcem  

Obrotowe koła ø160,
dwa z hamulcem  

Wózek zmontowany, gotowy
do użycia

Solidna spawana konstrukcja,
profil 60x40, ø60,3

Metalowe półki, blacha 1,5 

Udźwig rozłożonego załadunku
do 300 kg 
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met. Sendzimira

PN-EN 10305-5
profile
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wózek zmontowany, gotowy
do użycia

udźwig rozłożonego załadunku
do 200 lub 300 kg 

obrotowe koła ø125 lub ø160,
dwa z hamulcem  

metalowe półki 

solidna spawana konstrukcja
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Proces cynkowania stosowany przez GC METAL jest zgodny z europejską normą EN ISO 1461, która gwarantuje optymalną
jakość. Powstała w procesie cynkowania powłoka jest odporna na wpływ wysokich i niskich temperatur oraz promieniowanie UV.
Właściwości te zapewniają ochronę antykorozyjna powierzchni stalowych na wiele lat. 

Trwałość

Wózki platformowe półkowe idealnie sprawdzają się podczas prac związanych z segregacją lub kompletacją zamówień,
szczególnie elementów drobnych. Wykonujemy je z metalowymi półkami. Liczba półek uzależniona jest od indywidualnego
zlecenia Klienta i może liczyć do 6 sztuk. Wózki półkowe wykonane są ze stabilnej, stalowej konstrukcji, wyposażone
w wysokojakościowe zestawy kołowe, wykonane z pełnej gumy.
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