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OCYNK OGNIOWY
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PN-EN 10305-5
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9003 1003 3020 9005 9006 5010

wózek taczkowy do przewozu
wysokich towarów

Udźwig: 100/180/200 kg 
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wózek taczkowy
do przewozu beczek

wózek taczkowy do przewozu
butli spawalniczych

podwójne podparcie
z zabezpieczeniem

podwójne podparcie wytrzymała konstrukcja
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pneumatyczne / gumowe koła
wózek zmontowany,

gotowy do użycia

Solidna spawana konstrukcja
z rury ø60,3 

Wysokie podparcie 

Koła gumowe ø200/ø250

Podwójne podparcie z
zabezpieczeniem 

Solidna spawana konstrukcja
z rury ø60,3 

Wysokie podparcie 

Koła gumowe ø260

Podwójne podparcie z
zabezpieczeniem 

Udźwig: 150/200 kg 

solidna spawana konstrukcja
z rury ø60,3 

wysokie podparcie 

koła gumowe do ø260

podwójne podparcie z
zabezpieczeniem 

udźwig do 200 kg 
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Proces cynkowania stosowany przez GC METAL jest zgodny z europejską normą EN ISO 1461, która gwarantuje optymalną
jakość. Powstała w procesie cynkowania powłoka jest odporna na wpływ wysokich i niskich temperatur oraz promieniowanie UV.
Właściwości te zapewniają ochronę antykorozyjna powierzchni stalowych na wiele lat. 

Trwałość

Wózki do przewozu butli spawalniczych przeznaczone są do transportu butli z tlenem lub acetylenem do średnicy 230mm. Wózki
wykonane są ze stabilnej, stalowej konstrukcji, która pozwala na transport dwóch butli zabezpieczonych łańcuchem. Wózki
wyposażone są w wysokojakościowe zestawy kołowe, wykonane z pełnej gumy lub koła pneumatyczne.
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Wózki do przewozu beczek znajdują zastosowanie w transporcie beczek, koszy i innych towarów cylindrycznych. Wózki posiadają
dostosowane podparcie, z regulowaną górną częścią, jednocześnie będącą zabezpieczeniem przewożonego ładunku. Wózki
wykonana są ze stabilnej, stalowej konstrukcji, która pozwala na transport ładunków do 150kg. Wyposażone są 
w wysokojakościowe zestawy kołowe, wykonane z pełnej gumy lub zestawy kołowe pneumatyczne, zapewniające lżejsze
i łatwiejsze toczenie.

Wózki do ładunków wysokich z wysoko umieszczonym podparciem, idealnie sprawdzają się do przewozu przesyłek pocztowych,
materiałów budowlanych i innych wysokich towarów. Wózki wykonane są ze stabilnej, stalowej konstrukcji, która pozwala na
transport ładunków o dużej masie. Wyposażone są w wysokojakościowe zestawy kołowe, wykonane z pełnej gumy lub zestawy
kołowe pneumatyczne, zapewniające lżejsze i łatwiejsze toczenie wózka.


	Strona 1
	Strona 2

